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Canalizando proyectos de futuro
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BETRI "S”"

Tuberia de Polietileno BAJA DENSIDAD PE-40
Uso Alimentario, Conduccidon de fluidos a Presién
Tuyaux Polyéthyléne BASSE DENSITE PE-40
POTABLE BANDE BLEU, abduction & pression

o —

~ CODIEO _ it R.25m R50m R.100 m
100400201 20 17 16,6 0,2627
100400251 25 2,0 21,0 0,3980
100400321 32 2,0 28,0 0,5715 0,5603
4 100400401 40 24 35,2 0,8061 0,7906 0,7750
100400501 50 3,0 44,0 1,2527 1,2287 1,2045
100400631 63 338 55,4 1,9915 1,9533 1,9148
100400751 75 45 66,0 2,8661 2,811 2,7559
100400901 90 5.4 792 4,1678 4,0879
100600201 20 2,0 16,0 0,3174
100600251 25 23 20,4 0,4397
100600321 32 3,0 26,0 0,7444 0,7299
6 100600401 40 37 32,6 1,1626 1,1403 1,178
100600501 50 46 40,8 1,7818 1,7476 1,7132
100600631 63 5,8 51,4 2,8623 2,8074 2,7522
100600751 75 6,8 61,4 3,9936 3,9168 3,8399
100600901 90 8,2 736 5,6694 5,5606
101000201 20 2,8 14,4 0,4090
101000251 25 35 18,0 0,6285
101000321 32 44 23,2 1,0603 1,0395
101000401 40 5,5 29,0 1,6459 1,6143 15827
10 101000501 50 5,9 36,2 2,5588 2,5097 2,4604
101000831 63 8,6 458 4,0709 3,9927 39144
101000751 75 10,3 54,4 5,5650 5,4581 5,3511
101000901 90 12,3 65,4 7,9910 7,8376

¢ |as tuberias BETRI “S$” han sido fabricadas segiin UNE-EN 12201 y son aptas para la conduccién de agua potable. Regis-
tro sanitario N2 39-04955/CAT.

¢ [a production des tuyaux Betri "S™ sont selon la norme NF-EN 12201, et peuvent étre utilises par 'abduction deau
potable. Code Sanitaire N39-04955/CAT.
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STANTUBD

Tuberfa de Polietileno de BAJA DENSIDAD
Uso Agricola

Tuyaux Polyéthyléne BASSE DENSITE.
Irrigation [ arrosage

PN | Jg—

Pext. | Elmm) SSOHES  R25m R.50.m

200400201 20 1,7 16,6 0,1704
200400251 25 2,0 21,0 0,2597
200400321 32 2,0 28,0 0,3633 03278
4 200400401 40 24 35,2 0,5199 0,5099 0,4999
200400501 50 30 44,0 0,8120 0,7964 0,7807
200400631 63 3.8 55,4 1,3041 1,2790 1,253%
200400751 75 4,5 66,0 1,8527 18171 1,7814
200400901 90 54 19,2 2,1016 2,6497
200600201 20 2,0 16,0 0,2074
200600251 25 2,3 20,4 0,2861
200600321 32 3.0 26,0 0,4855 0,4759
6 200600401 40 3,7 32,6 0,7577 0,7431 0,7285
200600501 50 4,6 40,8 1,1514 1,1293 1,1071
200600631 63 58 21,4 1,8488 18133 IRYEE
200600751 15 6,8 61.4 2,6014 2,9514 25013
200600901 90 8,2 13,6 3,6844 36137
201000201 20 28 14,4 0,2712
201000251 25 35 18,0 0,4094
201000321 32 4.4 23,2 0,6889 0,6753
201000401 40 55 29,0 1,0675 1,0470 10264
1 0 201000501 50 6,9 36,2 1,6553 16236 1,5817
201000631 63 8,6 458 2,6443 2,5935 2,5426
201000751 75 10,3 54,4 3,6064 3,5312 32,4678
201000801 90 123 65,4 51648 5,0657

= No apto para uso alimentario, instalaciones enferradas, hormigonadas, deportivas y/o urbanas.
s Ce produit n'est pas potable. Vous ne devez pas 'enterrer au-dessous de surfaces bétonnées, équipements sportifs ou urbains.

HDI
Tuberfa de Polietileno de ALTA DENSIDAD
Uso Agricola
Tuyaux Polyéthyléne HAUTE DENSITE
frrigation/ arrosage
_ {_e}j”r Barras
400600201 20 1,7 16,6 0,1763 | 0,1696 | 0,1662 0,1662
400600251 25 1,8 214 0,2585 | 0,2442 | 0,2393 0,2393
400600321 32 2,0 28,0 0,3761 0,3691 | 03323 0,3323
6 400600401 40 25 35,0 05095 | 04996 | 04899 0,489%
400600501 50 32 43,6 07823 | 07769 | 0,7618 0,7618
400600631 63 4,0 55,0 1,2389 | 1,2148 | 1,1912 1,1912
400600751 75 4,7 65,6 1,8016 | 1,7665 | 1,7323 1,323
400600901 90 54 79,2 25498 | 25002 2,5002

= No apto para uso alimentario, instalaciones entarradas, hormigonadas, deportivas y/o urbanas.
« Ce produit n'est pas polabile. Vous ne devez pas I'enterrer au-dessous de surfaces bétonnées, équipements spartifs ou urbains.



PEQUENDO VIETRAJE-BRICO

BETRI “S”, Tuberia de Polietileno BAJA DENSIDAD PE-40
Uso Alimentario, Conduccidn de fluidos a Presion.

BETR! “8” Tuyaux Polyéthyléne BASSE DENSITE PE-40
POTABLE BANDE BLEU, abduction & pression

Loy L CODIED. @ it
100400201 20 17 16,6 02732 0,2679
4 100400251 25 2,0 21,0 04139 0,4060
100400321 32 2,0 28,0 0,5827
130600201 20 2,0 16,0 0,3397 0,3332
6 130600251 25 23 20,4 0,4704 0,4613
130600321 32 3,0 26,0 0,7831
131000201 20 28 14,4 0,4397 0,4313
] 0 131000251 25 39 18,0 0,6745 0,6615
131000321 32 44 23,2 11135

» Las tuberias BETRI “5” han sido fabricadas segan UNE-EN 12201 v son aptas para la conduccion de agua potable. Registro
sanitario N2 39-04955/CAT.

» [z production des tuyaux Betri “S” sont selon fa norme NF-EN 12201, et peuvent étre uttlises par 'abduction d’eau potable. Code
Sanitaire N°33-04955/CAT.

STANTUBO, Tuberia de Polietifenc de BAJA DENSIDAD
Uso agricota

STANTUBQO Tuyaux Polyéthyléne BASSE DENSITE.
Irrigation / arrosage

PN

(bar) Dext. E(mm) Dint.

CODIGO

230400201 20 17 16,6 02181 0,2093

4 230400251 25 20 210 0,3150 0,3030
230400321 32 20 28,0 04436

230600201 20 20 16,0 0,2517 0,2469

6 230600251 25 2,3 204 03472 0,3405
230600321 32 3,0 26,0 0,5865

231000201 20 28 14,4 03292 0,3228

] 0 231000251 25 3.5 18,0 04967 04872
231000321 32 44 2372 0,8037




TUBERIA RIEGD GOTED Y VMICRDASPERSION

GOTEOD STANTUBD, Tuberia de Polietileno lisa BAJA DENSIDAD.

Uso Agricola
ANTICRAKING oY
GOUTTE-A-GOUTTE STANTUBO Tuyaux Polyéthyténe BASSE DENSITE o @
frrigation / arrosage - ﬁ
ML) ger | Emm) WG "5 nom oo G o ]
210250121 12 1,0 10,0 0,0962 | 0,0962
210250161 16 1,2 13,6 0,1202 | 0,1202
2 5 210250181 18 1,2 15,6 0,1503 | 0,1503
! 210250201 20 1.3 174 0,1620 | 0,1620
210250251 25 14 22,2 0,2183 | 0,2183] 0,2183 10,2183
210250321 32 18 28,4 0,3299 | 0,3299 | 0,3293 | 0,3299

PEQUEND VMIETRAJE - BRICO couRonNNE PETIT METRAGE - BRICO

GOTEOQ STANTUBO, Tuberia de Polietileno lisa BAJA DENSIDAD.

Uso Agricaola a0
ANTICRAKING g
GOUTTE-A-GOUTTE STANTUBO Tuyaux Polyéthyléne BASSE DENSITE - W
Irrigation / arrosage

(E:f.} GODIGO, Dext E(mm)

24025021
2,5

H25m RS50m R.100m

0,1196 | 0,1172
0,1760 | 0,1480 | 0,1396
0.1840 | 0.1840

U

240250161
24025020

TUBERIA RIEGO GOTEDO Y MICROASPERSION

GOTED BETRI, Tuberia de Polietiieno lisa BAJA DENSIDAD.

Uso Alimentario ]
ANTICRAKING

GOUTTE-A-GOUTTE BETRI, Tuyaux Polyéthyléne BASSE DENSITE Q f

Eau potable
CODIGO : E (mm). I M | R25m R50m R.100 mBE0D il
110250121 0,1382 | 0,1362

2 5 110250161 0,1820 | 0,1799
’ 110250201 Y 0,2493 | 0,2493
1102302351 : ! , 0,3618 | 0,3592




MINITUBOD

MINITUBO STANTUBO

Tuberia de Polietileno de BAJA DENSIDAD.
CAPILAIRES STANTUBO

Tuyaux Polyéthyléne BASSE DENSITE.

DIRES R25m R.50m, R.100 mBRO0EH R.400 m

25022030 3,0 1,0 1,0 0,0793 | 0,0793

25025030 3.0 0,8 1,5 0,0808 | 0,0808

2 5 25020030 3.0 0,5 20 0,0823 | 0,0823
F 25025045 4,5 0.8 30 0,0838 | 0,0838
25025055 55 0.8 4,0 0,0884 | 0,0884 | 0,0884

25025065 6,5 1.0 4,5 0,0975 | 0,0975

TUBERIA GOTERO INSERTADDO

BETRI “S$” Tuberia de Polietileno BAJA DENSIDAD PE-40 INTERLINEA
GOTERO TURBULENTO DN 16 mm ESPESOR 1,4 mm 2,5 bar

BETRI “S" Tuyaux Polyéthviéne PE-40 Tuyaux d'irrigation & goutteurs intégrés
GOUTTEUR INTEGRE TURBULENT DN 16mm E. 1,4mm 2,5 bar

g

CAUDAL: 3.2 L/H. Categoria A {Emisores de elevada uniformidad: CV< 5%) de acuerdo bbn"" wd

L™

la Norma UNE 68075. Unifarme y constante poco sensible a la variacion de presion. .
TIPO DE EMISOR: Interlinea sin carcasa. 3
MATERIA PRIMA: Polipropileno de alta resistencia al impacto. -~

TAUX: 321 / H. Catégorie A (émetteurs de grande uniformité: CV <5%), selon la régle 68075 UNE.
Uniforme, constant et insensible aux variations de pression.

TYPE D'EMETTEUR: interline sans logement,

MATIERE PREMIERE: polypropyléne haute résistance aux chocs.

RCTUEOR O'STANCIA 200

{cm)

120250161 25 0,4909 04814  [0,4720 : PSR e
120300161 30 0,4183 04102 0,4022 gq | T
120330161 33 0,4054 0,3976 0,3898 =
] ¥ . 3
95 120400161 40 0,3405 03339 |03, ~—
’ 120500161 a0 0,3173 03112 0,3051 1 H//
120600161 60 0,3053 0,2995 0,2936 ¥
121000161 100 0,221 0,2169 0,2126 0 'q';“r Fors
121250161 125 0,2082 0,2042 0,2002 % 12 r{sm'“”‘
0 T
121300161 130 0,2074 0,2034 0,1994 ~q “iupu"‘a; 209 2y 1
121500161 150 0,2018 0,1979 0,1940 “t sep
Sayg




KIRA “S" PE-100

Tuberia de Polietileno ALTA DENSIDAD PE-100
Uso alimentario, Conduccion de fluidos a presion
Tuyaux Polyéthylene HAUTE DENSITE PE-100
POTABLE BANDE BLEU, abduction a pression

—

COPIGO) Dext. E(mm): Difite R25m  RS0m R.100m Barras®™
30060050 50 2,0 46 1,0561
30060063 63 25 58 1,6590
30060075 15 29 69,2 2,2598
6 30060090 90 39 83 3,2523
30060110 110 4,2 101,6 4,7554
30060125 125 48 115,4 86,0810
30060140 140 54 129,2 71,6658
30060160 160 6,2 1476 10,1221
30100020* 20 1,7 16,6 0,3398 0,3332 03267 | 03267
30100025* 25 1.8 214 04767 0,4566 04477 | 04477
30100032 32 2,0 28,0 06715 0,6621 0,6004 | 06004
1 0 30100040 40 24 352 0,9425 0,9240 0,905 | 09059
30100050 50 30 44,0 1,4770 1,4481 1,4198 | 14198
30100063 63 3,8 55,4 2,3692 2,3268 22814 | 22814
30100075 75 4,5 66,0 33624 3,2965 3,2504 | 3,2504
30100090 90 54 19,2 49117 4,8155 4,7216
30100110 110 6,6 96,8 68,7385
30100125 125 7.4 110,2 94108
30100140 140 83 1234 11,8437
30100160 160 9.5 141,0 15,4230
30160020 20 2,0 16,0 0,3803 03728 0,3655 | 0,3655
30160025 25 2,3 204 0,2301 0,5197 0,5095 | 0,509%
30160032 32 30 26,0 0,8911 0,8737 0,8567 | 0,8567
30160040 40 37 326 1,3670 1,3402 13141 | 1,3141
30160050 50 45 40,8 2,0837 2,0527 20127 | 20127
1 6 30160063 63 9,8 514 33923 3,3259 3,2610 | 3,2610
30160075 15 6,8 614 4,6731 4,5814 44921 | 44921
30160090 90 8,2 136 6,8051 B8,6717 6,5416
30160110 110 10,0 90,0 9,7302
30160125 125 11,4 102,2 13,7639
30160140 140 12,7 114,6 17,0850
30160160 160 14,6 130,8 22,6072

*Medida no contemplada en la norma UNE EN 12201. ** Se puede suministrar en barras de §, 9y 12 metros
Las tuberias KIRA “S” han sido fabricadas segin UNE-EN 12201-2 y son aptas para la conduccion de agua potable. Registro

sanitario N? 39-04955/CAT

*Mesure non couverte par la norme NF-EN 12201, ** Nous pouvons faire Ia livraison en barres de 6, 2 et 12 métres.
La production des tuyaux KIRA”S” sont selon 13 norme NF-EN 12201, et peuvent étre utilises par 'abduction d"eau potable.




BOBINADO EN CARRETES DE LARGO VIETRAJE

KIRA “S” PE-100

Tuberia de Polietileno ALTA DENSIDAD PE-100. Uso alimentarip, Conduccién de fluidos a presion i
TOURETTES Tuyaux Polyéthyléene HAUTE DENSITE PE-100

POTABLE BANDE BLEU, abduction a pression

() MTS/CARRETE

32 4.500
40 3.000
50 2.000
63 900
75 700
90 400
110 300
125 600
140 400
160 300

Disminucion del tiempo de instalacidn
Carga y descarga con mayor rapidez.
Ahorro en soldaduras.

Menos puntos de posibles fugas.
Disponemos de los medios para facili-
tarle el desbohinado del carrete en la
obra.

Fabricactén sobre pedido.

Temps d'installation réduit.

Chargement et déchargement plus rapide.
EFconomigs de soudure.

Moeins points de fuite potentiels.

Nous avons les outifs pour faciliter le
déroulement de la bobine dans le chantier.
Fabrication sur commande.



EL PODER DE LA GOTA CHAMSA DRIP

LAS ImitACIONES CONFIRMAN NUESTRA
CALIDAD!

Desde 1979, la tuberia GR se ha utilizado con gran éxito

en millones de hectareas de cultivos, tanto permanentes como
estacionales, en todo el mundo. Ha sido tal el éxito del GR que ha
sido copiado por muchos fabricantes. Actualmente es el gotero de
flujo turbulento mas usado en el mundo.

El GR da resultados economicos y de gran exactitud a los
agricultores, en cada tipo de cultivo. El largo éxito de esta excelente
tuberia se basa sobre hechos verdaderos. El GR lleva una historia de
éxito de muchos anos, en instalaciones de citricos, de vid, y de cultivos
lineales, en varios paises. Muchos sistemas originales funcionan
perfectamente bien desde hace 18 afos. Disponible en 2 diametros y
con 3 diferentes opciones de caudal, el GR es adecuado para cada

terreno y cada tipo de instalacion. cna msa ul‘i n

== !




EL PODER DE LA GOTA CHAMSA DRIP

¢Porqué el GR ha tenido tan gran éxito durante
tantos anos?

El large laberinto de flujo tWwrbulento asegura un comportamiento

sin problemas de obstruccion

Las materias primas de alta calidad aseguran una farga vida.

La fabricacion en una sola pisza permite una mayor presion de

operacion, evitando la obstruccidn,

Los diferentes caudales y los didmetros de la tuberia permiten

méxima flexibilidad en el diserio.

GR 16 mm - Diagrama Caudal - Presion

In
N
A= témm /4,2 Iph
M |8= 16mm /2.2 iph
i 3 C= 16mm ¢ 1.7 Iph
u
i
A
L
1
!
i
P2
H
1
o 0 1 13 0 LS 1 L3 4 a5
PRESION - ATM
GR 20 mm - Diagrama Caudal - Presién
o
L
A= 20mm / 3,8 Iph
0 )&= 20mm /2,5 Iph
; 4 |e= 20mm £ 1.5 Iph
oo
il
A S
L
4
13
L
4
H
I
o ns 1 14 n an 1y LS ‘ 1
PRESION - ATM
AR A ¥ £
DIAMERC DIAR. DIAM, ESPESCR i -~ NECESIDADES
pETBO | CAUDAL | yiemion | eERIOR |pELAparep| FRESON | SV | pemrRacion
V& Ty 1.74ph t38 158 mm | trem | AT o AN, 120 rraae
1& rem 23ph 138 mm 158 mm I e | Aa 250% F20 oty
20 mim 47 pn 11.8:mm 1&8m=m mim 1 A 1.0% 120 roaag
#0mm 15w Vb rnm 20mm L2 mm T AW 1.50% 140 e
& mim 150h 17,6mm 2 mm | 3mm | ATV | % ] ety
20 rrm .80 rAmm b 1.2 1 AN 1.00% 120 meg

Ll gotero GR se fabrica con las mejores materias
primas v su diseno lo hace muy resistente i la
obstruccion. El largo laberinto de (Tujo wrbulento
asegura una uniforme distribucion del agus desde
cada gotero. .

GR esta disponibie en un diamefro exterior de 16mm
con caudales de 1.7, 2.2 0°4.2 Iph y en un diamelro
de 20 mim con caudales de 1.5, 2.5 6 3.8 Iph.

La distancia entre fos goleros es variahle.

LONGITUDES MAXIMAS RECOMENDADAS EN TUBERIA GR*

Presion de entrado P=10m

Distancia entre |

40

1.7 80 | 102 | 142 | 158 | 178 | 189 | 200 | 246
22 83 78 | 95 | 105 | 19| 126 | 147 | 189
&2 3 | 53 | &8 n 75 | 85 | 99 | 130

Presion de entradg P=10 m

;a?vf:v:fr 30 | 40 | 50 175
15 | 148 | 186 | 212 | 248 | 203 | 328 | 360 | 285
" 25 |80 |10 | na | 1a7 | vss | 189 | 216 | 270
38 | o1 | 77 | 88 [ 105 | 118 | 14s | 165 | 207

*En feneno lane. 0% inglinocion

Ghamsa drip

o




EL PODER DE LA GOTA CHAVISA DRIP

Tuberia con gotero integrados turbulentos

CHAMSADRIP GR/NGR Tuyaux goutle a goutte avec coulleur turbulent

Integral dripline with short eylindrical dripper for irrigation

@ 16 mm « Espesar / Thickness / Epaisseur = 1'0 mm
GR - Gotero largo NGR - Gotero corto

Distancia entre goleros

Distance entre goutledrs - Precio Precio
A LIUR  22Uh 42Uk 7SVh - Brice 2,0Uh 40 1/h rice
fix mix

30 om 000131| 000132 | D00134 0,258669 000002 000003
000140| 000142 | D00 144 0.141577| 000004 | 000005 | 0.2011
000150| 000152 | 000154 0222339 000006 | 000007 0.1945
000161 | 000142 | DOO144 0.127943| 000008 000009 | 0,1900
000171| 000172 | 000174 0204173/ 000010 000011 0,1856
000176 | 060176 | DOD177 0,204173 000012 000013 0.1845
000181 | 000182 | DOO184 0195001 000014 | 000015 | 0.1812
000191 | 000192 | 000194 000016 000017 | -
000201 | 000202 | 000204 : 000018 000019 - J

020 mm - Espesor / Thickness / Epaisseur = 1'2 mm

Distancia entre goteros 6R - Goterolargo NGR : Gotero corto

Distance entre goutteurs Precig
Sl 2 W7Uh  220h  42\h 75Uh Eece | 20U 4.0 Uh
Fi

a0em 000231 | 000232 | 000234 0,314678| 000024 | 000025
000241 | 000242 | 000244 0,288853 | 000026 | 000027
000251 | 000252 | 000254 0,273357| 000028 | 000029
000256 | 000253 | 000255 0,263024 | 000030 | 000031
000271 | 000272 | 000274 0,252694 | 000032 | DO0OD33
000276 | 002764 | 000277 0250113 000034 | 000035
000281 | 000282 | D0O284 0242365 | 000036 | 000037
000291 | 000292 | 000294 000038 | 000039 -

000261 | 000262 | 000264 - 000040 | 000041 = )

Tuberia con golero integrados turbulentos

CHAMSALDRIP DL Tuyaux goutte a goulte avec coutleur furbulen!

Integral dripline with short eylindrical dripper far irrigation

@ 16 mim » Espesor / Thickness / Epalsseur =085 mm 0 20 mm - Espesor / Thickness / Epaisseur = 0.9 mm

Distancia entre goteros
Distance entre gouttsurs 2.2 1/h B 28 1/h 3.8 U/h

30 em 000051 | 000049 | 0,187114 000071 | 000091 | 0218744
000053 | 000058 | 0176025 | 000073 | 000093 | 0207101
000054 | 000059 | 0,169360 000074 | 000094 | 0200112
000064 | D00OGD | 0,164931 000098 | 000099 | 0,195444

000055 | 000065 | 0,160494 000075 | 000095 | 0,190789
000056 | 000061 | 0159385 000076 | 000096 | 0,175294
000057 | 000062 | 0,156057 000077 | 000097 | 0.186134
000063 | 000106 | - 000100 | 000101 :

000066 | 000067 | - 000102 | 000103 : y

@ www. plasticoskira.com



EL PODER DE LA GOTACHAMSA DRIP

LA TUBERIA MAS FLEXIBLE
ACTUALMENTE DiSPONIBLE!

El eficaz diserio del gotero Integrado y una amplia gama de espesores, hace
dle Chamsa drip una eleccion inteligente y efectiva y para muchas aplicaciones en
el terreno. Fabricada segun los estdndares mads estrictos, con un coeficiente
de variacion de 0,013, Chamsa drip combina su excelente comportamiento con
su economia. Ademas, la tuberia Bhamsa trip permite una gran flexibilidad en et
proyecto y diferentes opciones gracias a su amplia gama. Actualmente se
utiliza con gran éxito en diversos tipos de cultivos, en todo el mundo.

Gotero Chamsa drip

El gotero Chamsa drip esta disponible en diferentes caudales y se integra en fuberias
de espesores de 8 mil a 36 mil (0,20mm a 0,90mm) y con diferentes separaciones
entre goteros. Es la tuberia méas adecuada para un uso econémico y de alta confianza,
tanto en hortalizas como en culfivos lineales. El gotero Chamsa trip es de bajo perfil y al
estar integrado en tuberias ligeras ofrece grandes ventajas respecto a las tuberias de
espesores grussos, pero siendo ademas competitivas con las tuberias tipo cinta. Al
contrario que las cintas que hay en el mercado, €l gotero Ghamsa drip se puede limpiar a
mayor presion, manteniendo un caudal uniforme a lo large de los anoes. Con la
introduceién del Chamsa drip GRAN DIAMETRO se puseden alargar las lineas de cultive.

Ghamsa drip
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EL PODER DE LA GOTA CHANMSA DRIP

Alto comportamiento y gran valor

La fabricacién del tubo en una sola pieza sin costura El gotero Camsa #ly con su largo laberinto de
permite mayores presiones de trabajo para mejor ﬂu:m altamente turbulento da un caudal

f 6ndel d uniforme en cada punto de salida de agua.
uncion de lavado. El gotera se monta plano en ¢l tubo,

. facilitando su instalacion en ¢l 1erreno.

El largo laberinto de flujo turbulento asegura un
comportamiento sin problemas

La solidez del gotero permite repetidas extensiones y Chamsa Drip esté disponible én espesares de pared

recogidas de la tuberia. desde 8 mil hasta 36 mil, con catidales de 1,6 6 2.6 iph.

o La distancia entre los goteros es variable.
Los distintos caudales y espesores de pared ofrecen la

maxima flexibilidad posible en el disefic

La tuberia Chamsa drip se fabrica siempre en diametro
interior de 16,1 & 20,2 mm y con diferentes espesores
de pared. De este hecho resulta que el Chamsa drip se
puede utilizar segun el mismo diseno de instalacion
dado que el espesor de pared afecta solamente la
resistencia en el tiempo y no el comportamiento del
producto mismo.

Chamsa drip Diagrama Caudal/Presién

DIAMETRO CAUDAL DIAM. DIAM, | MAX FRESION o NECERORE
5 DEL TUBO INTERIOR| EXTERIOR [0f OMLLOON 13 b 14 fph 24 b | DF IRIBACON
< Bomil (13, 16 % 26 WA [ 6,7 mm | 6.5 mm | 14 ATM [200% 130X 2.20%) 120 mesh
’ 0 mi (13 16426 bk |60 mm | 16,6 mm | 15 ATM [200% 130% 220%[ (20 mash
ol |13 108 26 1k [0 mm | 167 mm | 15 ATM [200% 130% 2,20%| 120 mesh

¢ 15 mil [13. 16 & 26 b [ 16,0 mn 16,84 mm | 15 ATM |2,00% 130% 2,20%| 20 mesh

¥ e — Bl |13 188260k |61 mm| 7 ome | 2 ATM |200% 130% 220%|120 mesh

s o Swmse 1 24 mil |13 18626 ph| 180 eom | 7.3 mm | 25 ATM[200% 130% 2,20%| 120 mesh

"J/”-*/ — 3 mi |13 165 2606h| 8.1 mm| 7.9 mm| 3 ATM |200% 130% 220%[120 mesh
Owmaaw | Y

0 3 T K3 ¥ : DIAMETRO [ o DIAM. | DIAM. | max reision
PRESION [ATM])

==0C»nN
t=
-

H ¥

o
DEL TUBO INTERIOR | EXTERIOR [DF OFERACION] 1.5 1ph 1,6 Iph 2.6 1ph | D2 FLIRACON|
2omd (1316 & 26 Iph| 20,2 mm| 20,80mm | 14 ATM |200% 130% 220%| 20 mesh
Bomid |13 6824 bkl 202 mm| 2094mm | 17 ATM|200% 1308 220%| 20 mesh

LONGITUDES MAXIMAS RECOMENDADAS EN LA TUBERIA Chamsa drip *
TEE]  0.25 cn DISTANCIA | 033 cm DISTANCIA | 040 om DISTANCIA | 050 o DISTANCIA | 080 cmi DISTANCIA | 0,80 cm DISTANCIA | 100 cm DISTANCIA

16 Iph] 2,6 Iph | 13 Iph| 16 iph| 26 iah | 13 iahl 16 lgh 26 iph | 13 Iph] 16 Iph |2 iph | 13 Iph] 16 iph |24 Iph | 13 iph] 16 1ph [26 Iph | 13 Iph] 16 Iph |26 Iph
m 04 72 0 22 Bs ¥ 153 06 wa B4 1 20 w9 Bs 35 228 68 250 34 74
RO | e | 81 [ uws | ws | 97 | wor| wo | fe | WS | ws | s | 200 | 23 | w2 | wo| w0 | w || | 2w
w5 | w4 | 85 | 155 | ua | o3 | wo [ w2 | wa [ 20 | w8 | w1 | 240 | 238 [ w1 | 290 | 280 | 200 | 200 | 2 | 20
ws | o7 | 9y | wo | e | we | 25| 200 | wr | 230 | 20 | 16 | 20 | 264 | we | 30 | 200 ) 2 | s | 3 | 2%

% d Li|l
0 0.25 em DISTANCIA 0,33 em DISTANCIA 0,40 cm DISTANCIA 0.50 om DISTANCIA 0480 cm DISTANCIA Q.80 cm DISTANCIA 100 e DISTANCIA
Bl 13 Ioh| 15 Ioh| 2.6 Iph| 13 ok 2.4 Iph | 13 lph| 16 Iph |26 loh | 13 Iph| ké Iph [24 Iph | 13 Iph| 16 lph |26 Iph | 13 Iph| 16 iph |2.6 iph

5% 150 13s 95 w00 141 o | o 181 245 | b 180 320 | 240 i) o0 | T3 | W
7.5% 7o | 50 04 20 155 80| 27 79 | 200 | 2586 | 200 | 345 | 285 28 a0 i 23
L4} 182 67 70 40 s 300 | 247 74 n | 78 a0 5 | 00 | 40 470 | Ja1 | 258
15% 205 | 185 135 250 160 0 | T8 20 | 340 | 3B 240 | 455 | 350 | 20 470 | 30 200

*Con protioe de enirats de * ATM - eon diterentes caidabis, en Wetrenn flang

Ghamsa drip
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RIEGO POR GOTEDO

Tuberia con gotero integrado didmetro exterior 17 mm

CHAMSATAPE 17 Tuyaux goutte a goutleur piat turbulent 17 mm @

Integral thick walfed flal drip line 17 mm @

Espesor / Thickness | Epalsseur 6.000 Espesor / Thickness | Epalsseur 8.000

Codign

Distancia entre goteros

Distance entre goutleurs Precia
08/  13Uh 161h  Z6UA 08lh 1AUR 16Uh  2)6lA grr':ie

20 cm 00976 031270 | 031231 | 031214 | 031215 |0,10656
00848 (031272 | 031232 | 031216 | 031217 |0,09408
00800 031219 | 031233 | 031218 | 031221 (0.08864
007840 (31272 | 031234 | 031222 | 031223 008512
007840 (31273 | 031274 | 031224 | 031225 |0,08544
007744 031260 | 031263 | 031230 | 031266 |0,08480
007616 031280 | 031283 | 031284 | 031286 |0.08352
. 031290 | 031293 | 031228 | 031229 | =

Espesor / Thickness / Epaisseur 12.000 Espesor / Thickness / Epaisseur 15.000

Distancia entre goteros Codigo Codigo

Distance entre goutteurs Precio

1.3 Uk 1.4 Uh 261/h 0:81/h 1.3 U/h Lalh 26l Price
Prix

20 cm 031030 | 031034 | 031036 031300 | 031313 | 031316 | 031326 | 0,14144
25cm 031038 | 031014 | 031021 | 0.40752 | 031328 | 031333 | 031007 | 031000 |0,12544
30cm 031043 | 031015 | 031022 | 0,10144 | 031330 | 030999 | 031008 | 031001 | 0.11840
031040 | 031016 | 031023 | 0,10080 | 031340 | 031343 | 031009 | 031002 |0,11776
031050 | 031017 | 031024 | 0,10048 | 031350 | 031353 | 031010 | 031003 |0,11744
031060 | 031018 | 031025 | 0,09952 | 031360 | 031363 | 031011 | 031006 |0,11680
031080 | 031084 | 031086 | 009824 | 031380 | 031383 | 031386 | 031389 |0,11520
031090 | 031020 | 031027 | 031390 | 031393 | 031013 | 031005 y

Espesor / Thickness / Epaisseur 15,000
Codigo

Espesor/ Thickness / Epaisseur 18.000

Distancia entre gateras
Distance entre goutfeurs Precio

path  13lh 1é6th 248Uh !;rice 1,3 t/h 1.&1/h 2:6:0/h
Tix

20 cm 031500 | 031513 | 031516 | 031519 | 0.15680 031813 | 031816 | 031819 |
031520 | 031523 | 031526 | 031529 | 0,14208 031823 | 031100 | 031107 | p,15936
031530 | 031533 | 031536 | 031539 | 0,13280 031833 | 031001 | 031108 | 0,15040
031540 | 031543 | 031546 | 031549 | 0,12800 031843 | 031002 | 031109 | p,14560
031550 | 031553 | 031556 | 031559 | 0,12704 - - - |014582
- . - - | 012512 031853 | 031003 | 031110 | 14560
031560 | 031563 | 031566 | 031569 | 0,12384 031863 | 031104 | 031100 |0,14432
- - - - - 031873 | 031105 | 031112 1
031580 | 031583 | 031586 | 031589 031883 | 031886 | 031889
031590 | 031593 | 03159 | 031599 031893 | 031106 | 031113 J

www. plasticosiira.com @



EL PODER DELA GODTACHAMSA DRIP

EN LA CiMA DE LA EVOLUCION
Gotero PC La tuben’s_:'con gotero autocompensante PC2 pertenece a la nueva
generacion de goteros autocompensantes, de doble resistencia a

la obstruccion asi como a la estabilidad de sus cualidades en
el correr del tiempo.

Gotero de formato cilindrico con mecanismo de autocompensacion.

Doble pista de filtrado de agua, que permite el lavado en las zonas de autocompensacion
antes de su utilizacion.

Flujo turbulento por medio de un laberinto desarrollado con pasillos muy anchos y profundos.
Dos rutas de recorrido, dos entradas de agua en la zona de compensacion y
dos canales de salida que impiden las obstrucciones

Doble mecanismo de autolavado.

Gran resistencia a sustancias quimicas, fertilizantes y al paso del tiempo
gracias a st membrana de sllicium que esla incerporada en el area de autocompensacion.
Funcionabilidad garantizada frente a los cambias de temperatura.

La gama de autocompensacion varia entre 0,5 y 4,5 Bar, superando

todos los productos conocidos.

linamsa Illzill




RIEGO POR GOTEDO

GRAFICO DE PRESION / CAUDAL | GRAFICO DE PRESION / CAUDAL o
PC? 16 mm FC? 20 mm
ia i
i e ——]
s |
£ T
= gzl = -~
a dop! — — — E
zt 24— e il — _(J
g 1,5 = S—— g
2 °
§ L 5
05 e
o T T T r r - - [ : - -
(U £ ! 5 2 23 3 K i 453 (O 13 ) ) & 1 : 15
PRESION (BAR) — 16 mm/3,81ph PRESION (BAR) —— 20 mm/3,8 Iph
— 1&6mm/2,2 Iph 20 mm/2,2 Iph
DIAMETRO DIAMETRO PRESION DE
Pl CAUDAL DL e TR | AMETRS GROSOR RocIon ey FILTRO
Lt/HORA DEL TUBO mm DEL TUBO mm MM BAR
16 mm 2,2 13,8 mm 16 mm Limm 0,5-4.5 BAR 3,00% 150 mesh
16 mm 3.8 13,8 mm 16 mm Lamm 0:5-4,5 BAR 3.00% 120 mesh
20mm 2.2 17.5 mm 20 mm 1,25 MM 0,5-4,5 BAR 4,00% 150 mesh
20 mm 3.8 17,5 MM 2o mm 1,25 MM a,5-4,5 BAR §,.00% 120 mesh
PRESION EN LA ENTRADA DE LA LINEA
DISTANCIA ENTRE [BAR)
GOTEROS
16 mm/ 2.2 [t/hora 16 mm/ 3.8 It/hora
(m) L5 2,5 35 &5 15 25 35 45
0;25 65 90 110 120 50 65 i 8
030 75 105 125 135 6o 75 8t 95
0,33 85 us§ 135 145 65 8o 90 100
D40 95 130 155 170 i) L+ 1Y) 105 115
0,50 115 155 185 195 ga 110 130 o
0,60 135 1Bo 210 220 100 [+13 150 160
Q.75 150 215 245 265 120 145 75 i8o
0,80 165 224 260 275 125 155 180 190
1,00 200 250 300 325 o 184 215 225
1,25 228 jos 355 375 16o 210 250 260
1,75 275 375 440 470 200 265 315 345
DISTANCIA ENTRE PRESION EN LA (EgrgrADh DE LA LINEA
GOTEROS
a0 mmjz.2itthora 20 mm/ 3,8 Itfhora
(m) 1.5 25 35 &5 L5 25 3,5 s
0,25 125 145 165 180 90 14 130 150
0.30 145 17t 190 1o -1 125 150 7o
0,33 155 ABg | 240 235 1o 30 160 160
0,40 184 15 a0y 268 ns 150 180 200
0.5 120 260 | 200 315 140 1flo 220 240
o.60 250 06 335 365 160 105 240 E74
0.75 295 358 395 430 185 735 280 320
0,80 51.0 365 410 450 1go 255 290 135
1.00 3b5 430 485 525 215 jo0 340 #00
125 (25 505 570 620 285 40 380 s
175 540 640 720 | 785 360 430 480 535

Ghamsa drip
o
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EL PODER DE LA GOTA CHAVISA DRIP

Tuberia con gotero integrados aulocompensante

CHAMSADRIP PC2 Tuyaux goutte a goulle avec coulteur aulo-regulant

Integral pc dripline with cylindrical dripper for irrigation

016 myn - Espesor / Thickness / Epaisseur = 1,1 mm @ 20 mm - Espesor / Thickness / Epaisseur = 1,2 mm

Distancia entre goteros Precito Precio
Distance entre goutteurs 2.2k 3.81/h !}‘_-"Jnlce 1.7 /h 2.21/h 3.8 LUK l;."l,ce
rix

30 cm 016322 | 016324 |0,422620 020322 | 020324 | 0.425219
016422 | 016424 | 0338175 020422 | 020424 | 0.400562
016522 | 016524 | 0,310027 020522 | 020524 | 0,370669
016622 | 014624 | 0.291260 020722 | 020525 | 0350739
016722 | 016724 |0.,272501 020722 10,330811
0.267804 10,325829
016822 | 016824 |0,253730 020822 | 020824 | 0,310882
016922 | 014924 | - 020222 | 020224 | -
016222 | 016724 | - 020602 | 020604 | - )

@ whiww.plasticoskira.com



CINTA DE GOTED URA-T PATHFINDER

de primera calidad
1 4 productos quil '-'Iii.‘ig‘.»"r'ﬂ

aneos

-
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-
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CINTA DE GOTEQO URA-T PATHFINDER

GAMA COMERCIAL / piametro 16 mm (5/8")

Espesor Uislancia| Cauidal (3) Long. | SA:Serie LU

CODIGO DENOMINACION pared |emisores| pautal )| Paso | Rollo | gp: Bajo | pooners

= [fM.100'm) | (I/h. emisor) delateral
{mil.) cm) |\ M f (m) Pedido Tl

1000 4000 BP

BP

5 65 os 50 a0 F s

1110561 CiNTA PATHFINDER 16—08—20-51 0-3000 Fl2500 8 20 510 1,13 33 2500 SR 135

X Long[lud méuuma de Iateral para pendlentes del 0%, pras:dn e entrada de 8 mea (0,8 kg/cm?) y Umfonmdad da Ermsnén del 90%

DENOMINACION: Diametro - Espesor de pared (mil.) - Distancia entre emisores (cm)-Caudal (I/h. 100 m) - Paso - Longitud de rollo (m)
Ejemplo: 16 - 06 - 20 = 510 - 3000 - R3200

ESPESOR DE PARED: 1 mil. = 1 milésima de pulgada = 0,025 mm / 6 mil. = 0,15 mm / 8 mil. = 0,20 mm

FLOW:(a): Ih. 100 m = litros por hora por 100 metros de cinta @ 0.55 bar de presién
(b): I/h. emisor = litros por hora por cada emisor @ 0.68 bar de presion

Consuftar otros espesores, distancias y caudales

CURVAS CAUDAL PRESION

CAUDALES CINTA PATHFINDER

150 - — - — —_— —_— = -
20 /_""// |
//
- i — =]
§.°P /// ...—-"_..-/#F.—’# !
I [ P =]
R | — —
- -] ___’_,_,.dvf-"
/-F-'_ | T | P 520
Unidades de presién: 1 kg/cm? = 0,880 bar = 10 mca = 0,967 ATM = 98,069 kPa = 14,223 psl
\ Unidades de caudal: 1 I/s = 3,6 m%h = 15,85 US gpm = 13,20 Imp gpm
@mm

20



CINTA DE GOTED URA-T PATHFINDER

CARACTERISTICAS GENERALES DE DISENO

* La cinta de goteo se utiliza para regar cultivos hortfcolas e industriales: tomate, fresa, pimiento, melén,
patata, calabaza, lechuga, berenjena...

¢ Se debe analizar el agua de riego para determinar su calidad, tipo y tamafic de particulas para disenar
adecuadamente el sistema de filtrado.

s Se dispondran de los elementos precisos para controlar y medir la presion de funcionamiento del siste-
ma {vé&lvulas reductoras, reductores de presion, mandémetros...)

¢ En instalaciones enterradas es muy importante contar con ventosas para eliminar la entrada de particu-
las cuando finaliza el riego.

+ Las tuberias principales, secundarias y terciarias se limpiaran, asf como las tuberfas laterales. El sistema
se disefara para facilitar esta tarea disponiendo los mecanismos y accesorios necesarios en las tuberlas.,

FUNCIONAMIENTO Y PRESIONES DE TRABAJO

El agua es prefiltrada a través de los orificios de entrada del emisor, a continuacion pasa al laberinto donde
pierde presién y, una vez en la camara de descarga, sale al exterior en forma de gotas.

Los valores recomendados de presién de trabajo son los siguientes:

Presion minima (kg/em ) \ Presion maxima (kg/cm )

PROGRAMA INFORMATICO PATHFINDER

Con el programa informatico Pathfinder pueden calcularse longitudes maximas de ramal segun caudales y
pendientes del terreno asi como caudales de limpieza de las tuberias laterales.

www.plasticoskira.com 0



CINTA DE GOTEDO URA-T PATHFINDER

EMBALAJE

CARACTERISTICAS EMBALAJE ROLLO CU';EE!EEEU“

Espesor Longitud Mmensidn (cmj Raflos por Patet Palefs | Aollos
(mil-mml | {(m] ] B L tf) | (%

DENDMINACION CINTA

56 29 28 . 560
-3000R3200 6015 3200 56

29 33 28 20 580
IBs 29 3 28 |20 560

dd : Embalaje valido para todas las distancias entre emisores con la misma denominacién.
cec: Embalaje valido para todos los caudales con la misma denominacidn,

Cata A

}__Cota B ‘

REQUERIMIENTOS PARA SU USO

¢ Las bobinas se protegeran de la humedad y de la luz seolar. Se guarda-
ran a cubierto hasta su utilizacién.

* No someter a demasiada tensién a la cinta durante su instalacion. Evitar
roces con partes cortantes o abrasivas.

* La cinta se instalard con la salida de agua hacia arriba.

» Se cuidara el relleno de la zanja para no producir aplastamiento u otros
dafios en los tubos de conexidn,

» Utilizar el programa informatico Pathfinder para comprobar uniformida-
des de emision y longitudes de ramal.

* Se realizardn las operaciones de limpieza de |a instalacién durante y tras
la campana de riego.

* Segln la calidad del agua, seréan necesarios hacer tratamientos quimi-
cos para garantizar el correcto funcionamiento de la cinta.

» Para la eleccién del sisterna de filtrado (arena, malla, discos, ...) se acon-
seja asesoramiento técnico. Grupo Chamartin, S.A. dispone de una
amplia gama de equipos de filtrado y del asesoramiento adecuado para
cada caso.




CINTA DE GOTEO URA-T PATHFINDER

Denominacion

L 16-D5-15-145-500 R4000

1l 16-05-20-250-1000 R4000

1109449
1114001
1109452

1112214

Espesor pared

Imm]

Distancia emisores

leml

Caudal {a} (Un. 100m]

Caudal [h)
[Ifhemyisor)

Lona Hollo
{ml

Max. loe Igteral

Imi*)

5 20 250 057 | 4000 210 0,0962
SILIPA 14-05-20-345-2000 RA00D 5 20 365 0,82 4000 160 0,02
LU 16-05-20-2565-3000 R4000 § 20 255 113 4000 210 0,0962
TP 14-05-30-240-3000 R4000 5 30 340 113 4000 175 0,0962
Ll 16-05-20-510-3000 R400D 5 20 510 113 4000 135 0,0962
1PN 16-05-10-1020-3000 R4000 5 10 1020 113 4000 85 0,0962
148 320
QUCTEN 16-06-20-250-1000R3200 | 6 20 250 as7 | 3200 210 01025
AUVEIN 16-06-20-255-3000R3200 | 6 2 255 w3 | a0 | 20 01025
113 75
ALTZEEY 16-06-20-510-3000 R3200 6 20 510 113 135 0,1025
0 0,1025
WIE S 16-08-15-165-500 R2500 8 15 165 0,36 2500 295 0,118
\1:5713I 16-08-20-250-1000 R2500 8 20 250 057 2500 210 0,118
UL 16-08-20-365-2000 R2500 8 20 365 082 2500 160 0118
LR 14-08-40-255-3000 R2500 8 40 255 112 2500 210 0,118
UL 16-08-30-340-3000 R2500 8 30 340 133 2500 175 0,118
| 14-08-20-516-3000 RZ500 8 20 510 113 2500 135 0,118
FAEFEEN 14:08-10-1020-3000 R2500 8 10 1020 1,13 2500 85 one

* Longitud maxima de latersl para pendientes del 0%, presion de entrada de 8 mca 10,8 kg/eml y Uniformidad de Emisidn del 90%.

www.plasticoskira.com



ASPERSORES SERIE AGRICOLA

AENDIMIENTOS COM 1§ BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENGY WITH 1| NOZZLE
RENDEMENTS AVEC | BUSE

sSOMILO 30 C

FENDIMIENTOS CON & BOOUILLAS
FAVING EFFICIENGY

5P| WITH 2
HENDEMENTE sWEC 2 BUSES

im0
o
-2
200
450
500
1.0
200
250

BE58 T
i o

sOvMLO 40 C

4,33+ 317 mm
1=t

PRESSION EN RCH?

AENDIMIENTDS CON ¥ BOQUILLA
SPAKING EFFICIENGY WiTH 1 NOZZLE
RAEHDEMENTS AVEC | BUSE

FAENDIMIENTOS CON 2 BOOUILLAS
EPAAVING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES
AENGEMENTS AVEC @ BUSES

515-317 mm
BEL 1.!'&"-

csena|laesneus|(zasunsss

§EES

m’g

DEAMETID SOCUILLAS ER MM ¥ FULLAZAS
SCUZLE DWNETERS W Mk AND HCHES
CAMTRE T

BUEES EH POGCEE

AENDIMIENTOS CON | BOOUILLA
1 EFFICIENGY WITH 1 NOZZLE
FENDEMENTS AVEG 1 BUSE

sOVMILO 70 C

16
TR as
e
R e
£
b
a6
(e o
s
nar Loe
axy
5
=
3
DIAMETRD BODUILLAS £ MM ¥ PRESION BN KA
NOZZLE EXAMETERS N WM AN D PRESSURE W KM
PRESSION EN R oW
oo A ke
@ S v-;‘:.\.'.;:'-h::.:s?_it:::'_% Kira.com



ASPERSORES

| AcoPL MaCHO | AcoPL. HEMBRA |

| AcOPL MACHO | AcOPL MEMBRA |

Aspersor circular | 260049 o ie - 070099 | 070098
Latén X persor circular
Angulo bajo 12 | 3,74 € Plasico DERIN | 3,20 € | 3,39 €
1/2°GAS A I 3/4" GAS A A
) (100) 21 kg (50)  9kg|(40) 8k
o 150050 Aspersor " 110099 110098
.Aspersor circular circutar
Plastico DEIRN | 9 10 € Plaslico DERN | 3,23 € | 3,47 €
Acoplamiento ! I 3/4" GAS A A
Plastico 1/2" GAS | A {50} 10kg | {40) B kg
(125} 7Zkg
& 150049 59 CR
Acoplamien! Aspersor circular e
i 4,05 € Pléstico DELRIN
Latén 1/2" GAS Angulo baio, 10° 3,47 €
A 1* ' A
{125) 13kg 3/4"GAS | ap)  9kg
: 260099 | 260098 a b 190053
Aspersor circular persor tijo
Latén 5,76 € 5,00 € Plastico DELRIN 1,30 €
. 1/2" GAS A A 3/4" GAS A
(100) 19kg | (100) 21kg (200) 6k
010099 010098 : 220098 220099
Aspersor circular Asperto:'éclrcular
Lalén 8,18€ | 7,68¢ Anculobao, 100 | 10/12€ | 977 €
T e B ST A el
a 160) 24kg |(60] 24kg (60} 28kg [(60) 28kg
| 30 AH 70 C
. 160050 160049 030097 | 030096
Aspersor circular -
Lakn 945¢€ | 9,88¢ Laién 19,72€ | 1940 ¢
Poder antiheloda |-267) A 5 1" GAS A A
3/4" GAS (50) 20kg |(50) 20kg l i25) 24kg|(25) 27kg
m“’ : 020099 020098 m " 030099 030098
Aspersor drcular Aspersor dircular
Latén 987¢ | 936¢€ Lotén 23,19€ | 22,89¢
3/4" GAS A A I 1" GAS A A
& {40) 21kg [(40) 21kg {200 23kg|(200 25kg
SOMLO S8 140019
Ditusor Zamak
m Rosca 3/8" whitworth 2'98 €
{300} 16kg

LOS PRECIOS DE NUESTROS ASPERSORES NO INCLUYEN LAS TOBERAS. LOS ASPERSORES SE SUMINISTRAN CON LAS TOBERAS MONTADAS A PETICION DEL CUENTE,
CARGANDO FL IMPORTE DE LAS MISMAS SEGUM TARIFA,




ASPERSORES

[ acopL macio [ acopL Hemara | | AcopL macHo | AcopL HemBRa |
19
3 250049 28 S 130099 130097
Aspersor sectorial Aspersor sectorial
Latén 12,87 ¢ fesioDERN | 8,02€ | 8,16¢€
1/2" GAS ’ 3/4" GAS ! !
A A A
Con chapa deflectora 100) 29kg Con chapa deflectora o)  Okg|i40) 9kg
w s .1 | 250050 — 130098 | 130096
yoreas | 11,04€ o | 673 € | 6,87 €
Sin chopa defleciora| A A A
in chapa (100) 28kg Sin chapa deflectora (40) Bkg | (40) okg
21 5
; 250047 . 380097 380096
Aspersor sectorial Aspersor Sectorial
Latén
e | 1228€ 'y i | 83,16€ | 3859 €
A L A A
Con chopo deflectora 160 27kg Con chopa deflectora (20) 24kg|(20) 26k
25004 380094 380093
Aspersor sectorial - Aspersor Sectorial
s | 10,25€ 1 “ohs | 398¢€ | 3342€
- A ; A A
Sin chapa defleciora (100) 26kg Sin chapa defleciora (20) 23kg|(200 25kg
23 5
25 150098 DEFLECTOR 080098
sectorial Disposifivo deflector
Plastico DELRIN 0 Chapa de ocero
1/2" GAS 5,69 € Tratamiento bicromatizado 1,18€
Con chapa deflectora 0 30] 8kg Para Somlo 26 §-28 §
. | 150099 w - 380095
Plssico DELRIN 406 € Chopa dedoc"":fo""
s; II/ 2 ?.Oﬁsd . Tratlamienlo bicromatizado 122€
WEDRER. G “&j 7k Para Somlo 38 S
CAJATIPO "A" Grande
y Aspersor seclorial | 040096 | 040097 GRAFICO EXPUCATIVO DIMENSIONES CAJA
Lotdn ;
3/4" GAS 16,28€ | 1691 € . ‘
,.n. Con chapa deflecioral 5 A .
{40) 22kg [{40) 23kg 5 B
. 040099 040095 A « Cédigo del producio
Aspersor sectorial S Ly il S o IR
Latén 1527¢ | 1591 ¢ b = oo anky. ol sle
3/4" GAS !
‘ﬂ“ Sin chapa deflectoro l‘ﬁ)] 22 kg lﬁll 23 kg CAJATIPO "B" Pequeria
Ga_ulgo EXPUCATIVO
s
Carcasa 3 | E b
Fabricado en Cycolac T
el || LN 3 gy
Rosca 1/2°GAS [ (10} &kg 3 v

LOS PRECIOS DE NUESTROS ASPERSORES NO INCLUYEN LAS TOBERAS. LOS ASPERSORES SE SUMINISTRAN COM LAS TORERAS MONTADAS A PETICKON DEL CUENTE,
CARGANDO EL IMPORTE DE LAS MISMAS SEGUN TARIFA




ASPERSORES

< | DIAMETRO | DIAMETRO | DIWMETRO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO | precio
MODEO| & | CODGO | mn | CODIGO | mn | CODGO| o mm |CODGO| mm | CODGO| am | CODGO| mm
= PULGADA PULGADA PULGADA PULGADA PULGADA PULGADA €
somio | LRL [ 010031 [3,69/64 [010032] 4-5/32 [ 010033 [4.4-11/64[010034] 48-3/16 [010035[5,2-13/64] 010036 [5,6-7/32] 0,48 €
5 [1RE | 010040 | 2,43/32 [ 010038 | 32.1/8 044 €
4oc¢ | TL 010016 0,26 €
RL [ 010030 ] 3.2-1/8 [010031 [ 3,6-9/64 [ 010032] 4-5/32 [010033[4,4-11/64]010034] 48-3/16 [ 010035 [52-13/64] 0,48 €
somo [ [RC | 010040 [ 2,4-3/32 010038 | 3.2-1/8 - 044 €
sc [T0[00018] 0,26 €
soc | PRL| 010043 |3,6:9/64 [010044 | 4-5/32 | 010045 | 44-11/64 010046 | 48-3/18 0,1d¢€
285 |PRC| 01005) | 2,4-3/32 . 0,08 €
TP | 010048 007 €
someo | LRL [ 010032 [ 4-5/32 [010033 [4,4-11/64] 010034 [ 48-3/16 [010035[5.2-13/64 [ 010036 56.7/32 0,48 €
25 |IRC | 010040 | 2.4-3/32 [010038 | 3.2-1/8 0,44 €
2645 | L | 010016 0,26 €
somo | RL | 010031 [3.6.9/64 [010032] 4.5/32 [ 010033 [ 44-11/64 [010034] 483/16 010035 ] 5.2:13/64 ] 010036 [ 5,67/32 | 0,48 €
56¢8 | TL | 010017 048 €
8L [010030 [ 3,2:1/8 T010031] 3,69/64 [010032] 45/32 [010033] 4.411/64 [010034] 483/16 [ 010035 [5,2:13/64] 0,48 €
SOMO [ [ 010017 B 0,48 €
PRL | 010043 | 3,69/64 | 010044 | 45/32 | 010045 | 4,411/64 | 010046 | 483/16 014 €
somo | BL] 010032 | 45/32 [010033[4,411/64] 010034 | 483/16 1010035 52:13/64 048 €
st | @P| 010044 | 45/32 |010045] 4,411 /64| 010048 | 483/16 0,14 €
somo | [RL [ 030028 5,6.7/32 030021 | 6,4-1/4 [030022] 7.2-9/32 [030023] 8-5/16 [030024[87-11/32] 030025 ] 9.5-3/8 | 1,00 €
70¢ [IRC | 030026 [ 48-3/16 | 030027 | 5,6-7/32 087 €
70CGR | 11 | 030029 B L I 057€
conto | L[ 080028 [5,6-7/32 030021 | 6,4-1/4 T030022 [ 7.2-9/32 [030023 8-5/16 | 030024]87-11/32] 030025 [ 9.5-3/8 [ 1,00 €
285 | RC | 010040 [2.4-3/32( 010038 | 3,.2-1/8 044 €
T | 010016 026¢€
(RL [ 260061 [3,6.9/64] 260062 | 4-5/32 [ 260063 ] £,4-11/64] 260064 | 48-3/16 | 260065 52-13/64 044 €
SOMLO 118¢ | 010040 | 2,43/32 [010038 | 3,21/8 044 €
1L | 610016 026 €
SO | @1 | 050026 | 3.69/64 | 050027 | 45/32 | 050028 | 4411764 | 050029 | 483/18 [050030 | 5213/64 0,22 €
SOMLO | @11 | 050033 | 2.87/64 | 050034 | 3.21/8 | 050026 | 3.69/64 | 050027 | 45/32 022€
198
215 | OL 050006 3.69/64 | 050027 | 45/32 | 050028 | 4411/64 (050029 | 483/16 0,22 €
SOMIO | RIR | 020009 | 45/32 |020010| 4411764 | 020011 | 483/16 |020012 | 5.213/54 | 020015 | 567/32 | 020014 | 6,41/4| 3,01 €
SOMO I[RCR| 030031 | 483/16 |030037 | 5,2:13/64 | 030032 | 5,67/32 [030033| 6.41/4 [030034| 7,29/32 336¢€

asc 0B B U EeY

LRL = LATON RADIO LARGO PRL = PLASTICO RADIO LARGO @ L = UNA BOQUILLA LATON LRLR = LATON RADIO
LRC = LATON RADIC CORTO PRC = PLASTICO RADIO CORTO © P = UNA BOGQUILLA PLASTICO LARGO ROMPECHORROS
TL = TAPON LAION TP = TAPON PLASTICO LRCR = LATON RADIO

CORTO ROMPECHORROS

2]



ASPERSORES

F 214 Aspersor de impacto circulo completo. Rosca macho 1/2°. Angulo de salfda del agua de
23°. Muy adecuado para coberturas de caudales bajos y medios.

Creado para soportar las més duras condiciones de frabajo, incorpora mejoras signifi-
cativas que destacan su durabilidad.

Construido en tarmoplésticos de alta resistencia probegidos contra rayos UltraViole-
ta, y acero inoxidable.

Rosca del eje cajinele protegida, efimina posibilidades de rotura por
impacto.

Protector del muelle de compresion guiado por el cojinele para asegurar
un correcto deslizamiento entre el protector y la base del cuerpo del aspersor,

Debido a un innovador sistema, la corona que soporia el muelie del brazo permite va-
riar su tension para ajusfar el funcionamiento del aspersor a condiciones exiremas de
prasion o caudal, y esta proltegida contra golpes o suciedad por un tapén.

Por su sisterna de bayoneta, las boguillas 3Q facilitan el cambio o limpieza. Estén
construidas en resina acetélica antiabrasiva y codificadas por colores, y tienen sus
medidas grabadas en milimeltros y pulgadas para una inequivoca identificacion.

W= £/ modeio F26 tiens la posibilldad de montar tres Hipos de vaina para conseguir la cornbi-
nacién deseada de pulverizacién y alcance en funcién de la presién disponible.

s/64" i 332" (+) /64"
Pres. a Adcancs segun vaina (m). Q Alcance segun vaina {m). Q Alcanco segun vaina {mh,
MCA L XV  un MRV 308V L MY  sn 30V 0BV 1] 3NV = 3RV X8V
ws| w8 | — — —~ | z|wa B4 80 85| %7 |Wa @s 81 68 . N
W| T | 1B 00 R7 9s | 22 |10 WO o7 93 | M4 143 @0 68 6t Codigo Descripcion
1748 1% | 113 04 W1 98 9 | e 0s 102 e N | NE W5 103 65
Mi| ne | N7 w7 05 06| M | 120 ws we 1060| @ |27 ws w7 8e
48| 1T | 1L 109 W7 102 M7 |23 M0 08 02| N 128 111 W8 100
1| 2 | 129 11 109 04| w1 |25 12 1 we| sa |2E W3 M2 w02 08502600 F2614 7/64" + 30RV 3,10
MNE| M/ | 123 12 110 WE| 4 |24 M M2 WE| 54 [0 M4 1T 103
B2 W | — = = = #15 | 127 N4 1] 105 | S64 | 132 1NE 14 104
»nr| 2 | — - - — 48 |28 NS 1S W | M | W3 U ns WS
ez M2 | — — — | @& | = — = | @8 |35 ne ny s

Todos los aspersores Unirain ofrecen la posibilidad de amplear tres tipos de vaina para obtener el equilibric deseado entre alcance
y pulverizacion en funcién de la presion disponible. Este sistema, exclusivo de Unirain. facilita la obtencion de altos coeficientes da
uniformidad.

Vaina 30V (blanca). Proporciona el madmo alcance. Para conseguir una buena pulverizacion del agua, debe emplearse una presion
de trabajo aita (42 mca.).

- Sin vaina. Ulilizando la boguilla sin vaina adicional, el alcance se ve algo recoitado con respecto a la opcion anterior, pero mejora
sansiblemente el reparto del agua. Se recomienda para presionas medias (28 mca.).

- Vaina 30RV (roja). Su estructura interna provoca una leve rotacion del agua en el interior de la boquilla, consiguiendo una buena
pulverizacién, pero sacrificande parte dsl radio de fego. Para condiciones de presion baja {21 mca.).

- Vaina 30BV {azul). Es la combinacién que mejor pulverizacion consigue, pero también proporciona el menor radio de alcance.
Utilizada para presiones extremadamente bajas (14 mca.).

Radio de alcance Radio dr alcanoe Radio de Zcance ) Radio de alcance
Curvas tipicas de alcance y distribucién del agua segun modelo de vaina utilizada.




GOTEROS

GOTERO AJUSTABLE

Color Caudal (/h)  Unidades P.V.P.

0-14 goteo
14-70 paraguas

GOTERO AUTOCOMPENSANTE

AXI0S

7010700002 lita 2 300 0,17
7010700003 gris 4 300 0,17
7010700004 azul 8 300 0,17

GOTERO

NESTOS

Unid
05400008 negro 2 300 0,13
7010700001 varde 4 300 0,13
05400010 rojo 8 300 0,13

%

7010930000

7010970001
7010980000

MEDUSA

Cadigo Color (l/h) Unid PV.P.
7010700006 100 | 0,40
05400018 100 | 0,40

CONEXIONES

Caodigo Salidas Unid P.V.P.

05400027

05400028 0,17

7011750002
7011708042

10,12 €m

PIQUETAS

Tubito @
05400031
05400032
05400033

0,085
0,068

"” PERFORADOR

Unid P.M.P.

2,50
2,50
2,50
2,50




MICROASPERSORES

MICROASPERSOR Caudal @ de irrigacidn )
o - Boquilla 3000 DELTA filtration

Coler m ft m ft mesh

120 | 0.528 Red 9.0 [29.5] 9.0 [29.5 60

140 |0.816| Pink 8.5 31.2|945([312| 60

160 (0.704 | Brown | 10.0 |32.8| 100 (328 60

200 |0.881] Yellow | 10.5 [34.4| 10.0 | 32.8 40

250 11101 White | 11.0 |36.1] 10.5 [34.4 40

300 [1.321] Olive 11.5 [37.7] 11.0 | 36.1 40

Presidn nominal 2 atm,

Delta
Codigo Descripcion Unidades

Presién nominal 2 a 2,5 atm. 05400001 Delta 100 0,34
05400002 2000 100 0,35
SUPER SPRAYER MIST ATOMIZER MICROJET

180° 360°
Presién nominat 1,5 a 2,5 atm. Presidén nominal 2 a 3,5 atm, Presién nominal 2 a 3 atm,
Cauda} Bogquilla i !Zj de irrig acién : Filtro
th gpm Super sprayer | Mist atomizer
Color m ft m ft mesh
40 0.176 Qrange 5.0 16.4 > * — — — — 120
60 0.264 Gray — — — — 2.5 8.2 2.5 8.2 100
70 0.308 Black 7.0 23.0 * * e B - - 80
90 0.396 Green 7.5 24.6 * * 2.5 8.2 2.5 8.2 80
105 0.462 Light Blue 8.0 26.2 * > — — — — 80
120 0.528 Red 8.0 26.2 * > 2.5 8.2 2.5 8.2 60
140 0.616 Pink 8.5 27.9 — —_ — — — —_ 60
60 0.704 Brown 8.5 27.9 — — 2.5 8.2 2.5 8.2 60
200 0.881 Yellow 8.0 29.5 - — -— — — - 40
Descripcion
7010100005 Super sprayer rojo 100 0,18
7010100003 |Super sprayer amarillo 100 0.18
7010100007 Mist atomizer 100 0,30
7010100009 Microjet 180° 100 0,045
7010100010 Microjet 360° 100 0,045
Aspersor

. . ————
Presién nominal 2 a .

Descripcién  Unidades PVE.

2 adaptadores 7 mm

\

Tubo PVC @ 7mm longuitud 1m

Estaca 40 cm

N




ACCESORIOS VICRORIEGO

MICROTUBO MONTADO & 12 mm

MICROTUBO PVC
Metros rollo
05405034 | 50x35 500 0,130
05406039 60x4 100 0,170
05407044 70x45 100 0,220
05401289 12x9 250 0,670

MICROTUBO MONTADO & 7 mm

= Codigo Largo Unidades
05400120 120 50 1,80
05400150 150 50 2,10
05400170 170 50 2,20

BASE ASPERSOR 1/2”

Cadigo

05400060 60 100 0,210

05400080 80 100 0,250

7010100015 100 100 0,290

05400121 120 100 0,330

ADAPTADOR HEMBRA
Codigo Unidades P.V.P.
05400211 1/2" 50 0,60

' E— MANGUITO TUBITO

Codigo Medida Unidades
05400213

Cadigo Medida Unidades

05400215 5x5 1000 0,045
05400214 ¥
05400216 6x6 1000 0,045
05400217 7x7 1000 0,045
ADAPTADOR MACHO
PIQUETA SOPORTE MICRO
Cédigo Medida Unidades P.V.P.
05400218 7 mm 100 0,035 Medida Unidades P.V.P.
05400219 8 mm 100 0,35 05400038 | ™= 40 cm 100 0,26

05400039 | WM 50 cm 100 0,60




ACCESORIOS VIICRORIEGOD

ENLACE RECTO

Cadigo Unidades

7011112000 0,060
7011116000 0,048
7011120000 0,058
7011125000 0,110

CODO 90°

Codigo Medida

7010212000

Unidades

7010225000

CODO 90° MIXTO

<

Medida

Unidades

Caodlgo

7010220162 | 16x1/2" 0,25
7010225162 | 16 x 3/4" 0,35
50302020 | 20x1/2" 0,30
50302025 20 x 3/4" 0,30

CONEXION EN “T” MIXTA HEMBRA

-

Codigo Medida Unidades
7011616201 (16 x 1/2" x 16 100 0,65
50501020 (20 x 3/4" x 20 100 0,70
50501116 [16 x3/4"x 16 100 0,65
50501120 | 20x1"x20 100 0,70

Caodigo

Codigo
7010520160
7010520200
7010525160
7010525200
50211820
50212020
50211625
50212025

Cadigo
7011616202
50502020
50502516
50502520

7019918001
7019920001
50102525

7011612000
7011616000
7011620000
7011625000

Medida

Medida

16 x 1/2"
20 x 1/2"
16 x 3/4"
20 x 314"
16 x 1/2" NPT
20 x 1/2° NPT|
16 x 3/4" NPT|

20 x 3/4" NPT|

CONEXION EN “T”

Unidades

0,13
0,15
0,28

ENLACE MIXTO

Unidades

100
100
100
100
100
100
100
100

P.V.P.
0,13
0,15
0,13
0,16
0,13
0,15
0,13
0,16

CONEXION EN “T” MIXTA MACHO

Medida
16 x 1/2" x 16
20x1/2"x 20
16 x3/4" x 16
20x 314" x 20

Unidades

100
100
100
100

0,45
0,45
0,45
0,45

DOBLE ANILLO PARA PE

Unidades

0,075
0,135




ACCESORIOS VICRORIEGO

TAPON Codigo Medida Unidades
7011512000 12 100 0,075
7011516000 16 100 0,078
7011520000 20 100 0,410
7011525000 25 100 0,170
7011540001 4 mm 500 0,034
7011560001 6 mm 500 0,043
TOMA
Cadigo Medida Unidades PN.P,
7011716000 16 100 0,10
~ 7011720000 20 100 0,13
TOMA CON JUNTA
Cadigo Medida Unidades P.V.P.
50401016 16 100 0,21
. ‘ 50401020 20 100 0,23
TOMA CON CONTRATUERCA
Caodigo Medida Unidades P.V.P,
50400116 16 100 0,17
50400120 20 100 0,19
TOMA DE SEGURIDAD
Cadigo Medida Unidades P.\V.P.
50400216 16 100 0,29

* l 50400220 20 100 0,30

TOMA DE SEGURIDAD CON JUNTA

Cadigo Medida Unidades P.V.P.
50400316 | 16 100 0,30
ENLACE DE SEGURIDAD
Caodigo Medida Unidades P.V.P.

50400416 16 100 0,11
) 50400420 20 100 0,12

ENLACE REDUCIDO

. Caodigo Medida Unidades P.V.P.
50401216 12—16 100 0,07
50401620 16—20 100 0,08




ACCESORIOS PARACINTA

ENLACE RECTO TOMA CON JUNTA ADAPTADOR MIXTO 916
Codigo Medidas Unidades PM.P. Caodigo Medidas Unidades P.V.P. Codigo Medidas Unidades PV.P
13131717 1717 100 0,24 13130017 17x16 100 0,33 13131716 17218 100 017
ENLACE ROSCA TOMA CONEXION PARA LAYFLAT
Codigo Medidas Unidades P.V.P. Cadigo Medidas Unidades P.V.P. Cddigo Medidas Unidades P.V.P.
13131738 | 17x38" 100 0,27 13130117 17 100 0,29 13130217 17 100 0,36
13931712 | 1mn2 100 0,27
13931734 | 17x344" 100 0,28
TE MIXTA 916 INSERTADOR PARA LAYFLAT

Cadigo Medidas. Unidades P.V.P. Codigo Medidas  Unidades P.V.P
13131616 | 17x16x17 100 0,50 13130013| 13 mm 1 1,40
VALVULA CON JUNTA VALVULA ROSCADA VALVULA MIXTA 2316
Cadigo Medidas Unidades B Cadigo Medidas Unidades P.M.P. Cadigo Medidas  Unidades PV.P.
13130317 17 100 0,85 13131217 1/2x17 100 0,85 13131738| 17x16 100 0,70
13133417 | 3/4x17 100 0,80




VALVULAS DE RIEGD

MIN] VALVULA

Medida Unidades
12001616
12002020
12002525

0,60
0,70

MIN] VALVULA MIXTA MACHO

Codigo Medida Unidades

12001620 16 x1/2"

12002020 20x1/2" 0,70

12001625 16 x 3/4" 0,70

12002025 20 x 3/4" 0,70
MIN) VALVULA TOMA DIRECTA

Cédigo Medida Unidades Orificio P
12000016 16 - 15 mm 0,70
12000020 20 - 15 mm 0,70

ADAPTADOR TANQUE DE AGUA

Cadigo Medida Unidades
12002020 ,

12002525
12003232
12005050

12006363

MINI VALVULA ROSCA M/M

Medida Unidades
1/2" x 112"
34" x 3/4"

12001212
12003434

0,70

MINI VALVULA MIXTA HEMBRA

Codigo
12011620
12012020
12011625
12012025

Medida Unidades

MINI VALVULA MICROASPERSOR

Caodigo
12016060

Medida Unidades




ACCESORIOS DE PRESION

MACHON REDUCIDO

Cédigo

01002520
01003225
01004025
01004032
01005032
01005040
01005063
01007563
01009075
01001090

MACHON

Caodigo
01002020
01002525
01003232
01004040
01005050
01006363
Q1007575
01009090
01001010

Medida
3/4™-1/2"
1°-344"
11/4"-3/4”
11/4"-1"
112717
111271 1/4°
11/27-2"
2142"-2"
322
4"-3"

Medida
1/2"
34"

1ll
11/4"
11/2"

2’!
21/2"

3!!

4!!

TAPON HEMBRA

Cadigo
01000020
01000025
01000032
01000040
01000050
01000063
01000090

Medida
1/2"
3/4"

17
11/4"
11/2"

o

3"

Unidades

150
100
50
50
50
50
50
15
15
10

Unidades

100
100
100
50
50
25
20
15
10

P.V.P.
0,18
0,34
0,55
0,50
1,30
1,40
1,50
4,20
4,50
8,00

P.V.P.

0,13
0,15
0,32
0,55
1,20
1,40
3,80
4,50
8,00

Unidades

100
100
100
25
25
25
25

P.V.P.
0,13
0,13
0,25
0,55
0,60
1,20
5,00

REDUCCION MACHO-HEMBRA

Codigo
01022025
01022032
01022532
01023220
01023225
01024032
01025040
01205063
01206350

MANGUITO ROSCA HEMBRA

Codigo
01012020
01012525
01013232
01014040
01015050
01016363
01017575
01019090
01011010

RM RH
12" | 3/4"
1;‘2!! 1"
3}' L 1Il
1I| 1!2“
1 | 3/4"
1147 17
112" | 11147
12" 2
2" |12

Medida
112"
3/4”

1"
1114
11727

2‘!
212"

7

4

TAPON MACHO

Codigo
01000120
01000125
01000132
01000140
01000150
01000163
01000175
01000190
01000110

Medida
1/2"
3/4”

1 n
11/4"
11/2”

2!!
21/2"

3Il

4ll

Unidades

100
100
100
100
100
50
50
20
20

Unidades

150
100
50
50
25
25
20
15
10

Unidades

100
100
100
50
50
50
25
25
25

P.V.P.
0,55
0,60
0,65
0,55
0,60
1,10
1,90
2,50
2,50

P.V.P.
0,43
0,44
0,50
2,10
2,10
2,60
9,50
11,00
21,00

P.V.P,
0,18
0,16
0,31
0,55
0,75
0,85
3,50
4,50
7,50




ACCESORIOS DE PRESION

MANGUITO ENLACE ROSCA MACHO
Codigo Diametro Unidades PV.P. Cadigo Diametro Unidades P.V.P.
7021120000 0 50 1,10 7020420001 20-1/2" 20 0,75
7021125000 25 50 1,30 fsaraaz Ry o 0,76
7021132000 42 50 180 7020425001 25-314 20 0,90
: 06623026 25-1" 90 0,90
7021150000 50 50 4,40 7020432001 32-1 20 1,15
7021163000 63 30 7,20 06623039 40-1" 50 2,10
7021175000 75 14 11,50 7020440001 40114 80 2,20
7021190000 90 8 23,50 osemani q041a 2 2,30
7021111000 110 5 33,60 06623042 40- 50 2,50
! 7020450001 50-1 142" 50 2,80
06623051 50-2° 50 2,80
06523052 63.11/2" 50 5,10
MANGUITO REDUCIDO 7020463001 632" 45 4,70
06623064 63-21/2" 45 5,60
06623074 752" 22 8,00
7020475001 752 1/2" 22 8,00
7020490001 90-3° 13 18,6
08623010 110-3" 8 23,00
08623011 1104 7 23,00
Codige Diametro Unidades TE BOCAS IGUALES
7021125200 25 20 50
7021132250 32 25 50 220
7021140320 40 32 50 3,70
7021150400 50 40 50 4,90
7021163400 63 40 35 7.50
7021163500 63 50 35 8,00
7021175630 75 63 18 12,60 Codgio Diametro Unidades P.V.P.
7021190630 90 83 10 23,00
7021620000 20 90 2,50
7021190750 90 75 10 24,50
7021111080 | 110 | 90 6 37,00 7921625000 ot 2 2,80
! 7021632000 32 80 3,50
7021640000 40 50 5,80
7024650000 50 25 7.70
7021663000 83 20 14,00
ENLACE ROSCA HEMBRA 7024675000 75 7 24,00
7021690000 80 4
7021611000 110 2 62,00
TE ROSCA HEMBRA

Codigo
7020420000
7020420340
7020425000
7020425100
7020432340
7020432000
7020440000
7020440112
7020450000
7020450200
7020463000
7020475000
7020490300
7020411040

Diametro

20-3/4"

25-314"
251"
32-3/47
32-1°
40-11/4"
40-1172"
50-1142"
50-2"

75-21/2"
90-3°
110-4"

Codigo Diametro Unidades P.V.P

7021820001
7021620341
7021625001
7021632001
7021632101
7021640001
7021650001
7021663001
7021675001
7021690001
7021511001

20-1/2"
20-3/14"
25-3/4"
32-314°
321"
40-1 1/47
50-1 12
63-2"
7s-21
90-3"
110-4"

90

ccoRBLEEEE

43,00
2’

2,65
2,65
3,30
3,00
3,00
4,50
7,00
10,60
26,00
44,00
64,00

©



ACCESORIOS DE PRESION

CODO 90° HEMBRA

Unidades

Unidades

Codigo Diametro
7020220001 20-1/2"
7020225001 25-3/4"
7020232001 32-1
7020240001 40-1 1/4"
7020250001 50-1 1/2"
7020263001 63-2"
7020275001 75-2 112"
7020290001 80-3"
7020211001 110-4"

CODO 90° MACHO

Cadigo Diametro
7020220002 20-1/2"
7020225002 25-3/4"
7020232002 3217
7020240002 40-1 114"
7020250002 80-1 1/2*
7020263002 63-2"
7020275002 75-21/27
7020290002 90-3"
7020214002 104"

CODO GRIFO

Codigo Diametro
7020220003 20-1/2"
7020225003 25-3/4"

Unidades
50
40

P.VP
2.63
2,90

CODO 90°
Codigo Diametro

7020220000 20
7020225000 25
7020232000 32
7020240000 40
7020250000 50
7020263000 83
7020275000 75
7020280000 80
7020211000 110

ENLACE BRIDA

Codigo
06630112
06630200
06630212
06630300

TAPON

Cédigo

7021520000
7021525000
7021532000
7021540000
7021550000
7021563000
7021575000
7021590000
7021511000

Diametro
63-2°
75-21/2"
90-3"
11047

Diametro
20
25
32
40
50
63
75
90
110

Unidades
80
20
80
50
50
25
20
12
7

Unidades

PV.P
1,70
1,80
2,50
4,00
5,20

16,00
27,00
40,00

26,00
40,00
45,00
65,00

Unidades
100
100
100
50
50
25
10
5
5

P.V.P

0,95
1,10
2,10
2,90
4,90

17,50
23,00




COLLARINES

COLLARINES TOMA COLLARINES TOMA REFORZADOS

Cadigo Diametro Unidades PV.P. Cadigo Diametro Unidades P.V.P.
7020325200 2512 180 1,865 06010251 25172 180 2,30
7020325250 25-31a7 120 1,65 06010252 25-3f47 120 2,30
7020332200 212 180 1,20 06010322 32-3/4° 180 2,00
7020332250 32-3/4" 180 1,20 08010402 40-3/4° 150 2,20
7020332320 32-17 180 1,70 06010403 40-17 130 2,50
7020340200 40-1/2" 150 1.40 06010501 50-1/2" 120 2,50
7020340250 40-3/47 150 140 06010502 50-3f4" 120 220
7020340320 40-1" 130 1490 06010503 50-1" 120 50
7020350200 50-1/2" 120 1,50 06010831 63-1/2" 80 2,90
7020350250 50-3f4" 120 1,50 06010632 63-3/47 80 2,80
7020350320 50-1" 120 1.50 06010833 83-1° 200 310
7020363200 83-1/2" 80 2,00 06010634 63-1 172" as 3,50
7020363250 63-3/4° 20 2,00 06010751 75-1f2" 70 3,80
7020363320 63-1" 80 2,00 06010752 7534 65 3,40
7020363500 63-1 1/2" 85 2,30 06010753 751" 80 3,80
7020375200 75-112" 70 2,60 068010755 752" 50 4,80
7020375250 75-34 &5 2,50 06010902 o°0-3/4" 45 4,50
7020375320 751" &0 2,50 06010803 90-1" 45 4,00
7020375500 S 50 3,20 06010904 90-1 12" 40 5,50
7020375630 75-2" 50 3,20 06010903 80-2 s 5,30
7020390200 g0-1/2* 50 3,10 06010908 110-3/4° 5 8,50
7020390250 90-3/4" 45 2,90 06010907 110-1" 40 6,00
7020350320 901" 45 2,80 08010908 110-11/2" as 7.00
7020390500 80-1 1/2° 40 3,50 06010909 110-2" 5 8,80
7020390630 90-2" a5 3,50
7020311200 110-142° 40 4,80
7020311250 110-3/4" kL) 4,50
7020311320 110-1" 40 4,30
7020311500 1011427 a5 4,80
7020311630 110-2" 5 4,80

COLLARINES TOMA 68 ATM SACABOCADOCS

Cadigo Diametro NP, 3 Diametro Unidades




VALVULAS

VALVULAS DE ESFERA

Valvula esfera
® Rosca gas.
® Rosca NPT.
® PN-25 paso total,

® Construccidn en taton DIN 17780
cromado,

® Juntas PTFE
# Foscs hembra - hembra.
& Termp. méx. 120°C

VALVULAS DE COMPUERTA

Valvuia compuerta
* PN - 16 paso total

® Construccidn en bronce
838B584ASTM

* Temp. mix, 200°C

#® Extremos rosca gas hembra
& Rosca gas

® Rosca NPT

VALVULAS ESFERA

PARA MANGUERA
Valvula esfera para
manguera
* PN - 16 paso total

® Construccidn en latén DIN 17780
cromado

® Juntas PTFE

® Entrada rosca gas macho

& Salida racor 2 piezas manguera.
& Temp. méx 100°C

VALVULAS PLASTICO
H/H PN 10

VALVULAS PLASTICO
M/H PN 10

Codigo
7021920000
7021925000
7021932000
7021840000
7021950000
7021963000
7021975000
7021990000
7021911000

Cadigo
12122004
12122005
12122006
12122007
12122008
12122009
12122010
12122011
12122012

Codigo
7020820000
7020825000
7020832000

Medida

1/2" x 314"
3/4” x 1"

Medida
112"
34"

1
11/4"
112"

o
212"

114"
11/2°
o
212"
3
4

1"x1"

Medida

Unidades

Unidades

30-180
20-120
10-60
6-36
4-24
2-12
36
24
1-2

Unidades

20-220

20180

20-120
10-80
10-80
5-35
1-18
1-12

1-6

Unidades

P.V.P.
4,05
6,36
9,76

15,41

34,65
67,36
108,17
163,81

4,29

9,83

7021925003
7021932253
7021932003

Cadigo
12125202
12125203
12125204

Medida
314" x 314
1" x 314"

1" x1"

3/14" x 314"
17 x 3147
1"x 1

Unidades

100
100
100

2,50
3,20
2,30

2,50
3,20
2,40




VENTOSAS

Valvulas ventosa

Disefiada para expulsar el aire acumulado en tuberlas, tanques y en cualquier iugar donde la presencia del aire es un proble-
ma.

Cusrpo en Poliamida reforzado con fibra de vidrio. Junta principal en Polivretano especialmente resistente a los agentes qui-

micos contenidos en abonos y tratamientos agricolas, a las incrustaciones calcéreas o de microorganismos. Disponible in dos
soluciones:

Simple efecto (ARV-1"-K ARV-2"-K):
. Extrae el aire de las tuberias mientras se llenan

. Protege a la tuberia del aplastamiento, bajando el flotador y abriendo el cierre con lo que el aire penetra en la tuberia de
forma inmediata

Doble efecto {ARV-1"-A ARV-2"-KA):
. Extrae el aire de las tuberias mientras se llenan

. Protege & la tuberia del aplastamiento, bajando ¢l flotador y abriendoe el cierre con lo que el aire penstra en la tuberia de
forma inmediata

. Mantiene de modo automatico y continuo su funcidn de purgado durante el funcionamiento.

ARV-1"-A
ARV-1"-K ARV-2"-K
ARV-2"-KA,
. Presion (bar) Presion (bar)
TP2 o) Ak, P Min.  Max.
17002032 1" ?eag 02 | 12 29 17001032 1* | Simple efecto| 0.2 16 14,6

17001063 2" Simple efecto| 0.2 16 28,13

Presion (bar)

Cddigo 4] Tipo Min.  Méx. P.V.P.
»  Triple

17003032 1 efecto 0,2 12 40,65
»  Triple

17003063 2 efecto 0,2 16 76,95

REGULADORES DE PRESION

Codigo Presion Unidades PV.P,
7021400001 o 1,0 atm 15 2,50
7021400014 = 1,4 atm 15 2,50
7021400017 1.7 atm 16 2,50
7021400002 [ 2,0 atm 16 2,50




FILTROS

Filtros 3/4" G Bar

Perdidas da carga

Caudal Malla Discos
50 mash B0 meash 120 mesh 120 mesh
m*h [ gpm | bar | pst var | psl | bar | psi | bar | psi
1 440 | 002 | 028 | 003 | 044 | 003 | 044 | Q.08 | 0.87
2 8.81 Q06 | 0.87 | 007 | 102 | 008 | 116 | 012 | 1.74
3 1321 | 010 | 145 | 012 | 1.74 | 014 | 203 | 019 | 2.76
4 | 17.61 | 0.23 | 3.4 | 026 | 3.70 | 0.28 | 4.06 | 0.45 | 6.53
5 2201 | 036 | 522 | 040 | 580 | 0.43 | 5.24 — —
Flitroe 1 6 Bar
Pardidas de carga
Filtros 1" & Bar Malla Discos
§0 mesh 20 mesh 120 mesh 120 mesh
m | gpm | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi
4 440 | 0.00 | 000 | 0.00 | .00 | 000 | 0.00 | Q.00 | 0.00
2 B.81 004 | 058 | 005 | 073 ) 006 | 0.87 | 0.11 | 1.60
a 1329 | 008 | 196 | 000 | 131 | 010 | 1.45 | 017 | 2.47
n 4 1767 | 013 | 188 | 015 | 218 | 017 | 247 | 0.31 | 4.50
10100001 3 Malla 3,90 5 | 2201 | 023 | 334 | 026 | 2.77 | 028 | 4.06 | 0.49 | 7.11
10100002 1° Malta 3,90
10100003 KIZY Disco 6,80 Filtros de 1 1/4™ € bar
10100004 1" Disco 6,80 Perdidas de carga
Caudal Maila Discos
80 mesh | 120 mesh | 150mesh | 180 mesh | 120 mesh
mh | gom | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi
1 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00|0.00| 0.00]0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 881 (002|022 0.03 |044|0.04|058|0.05|0.73|0.07|1.02
3 |9329| 004 | 058|005 |0.73|0.09(1.31]|041 1680|011 |1.60
4 47641007 |9.02] 0.09 |9.31]0.15|2.98|0.18 | 2.61 | 0.21 | 3.05
5 (2201|040 (145| 013 |1.89]|0.23)|3.324|0.26)3.77 | 0.33 | 4.79
6 |26.41]014|203| 018 |2.61|0.34|483|0.38|551|045]|8653
7 |3082|019 | 276 | 0.23 |2.34|047 | 682 |052|754| — —
8 |3522|025|383|030 435 — | — | — —_ —_ -

Flitros da 1 1/2" 6 bar

Perdidas de carga

Caudal Malla

60 mesh 80 mesh 120mesh 150 mesh

mth | gom [ bar | psl | war | psi | bar | psi | bar | psi

0.5 220 | 000 | 0.00 | 000 | QOO0 | 001 | 045 | 0.02 | Q.20

2.0 881 | C0O0 | 000 | 0.01 | 015 | 002 | 0.29 | 0.04 | D.58

10100005 11/4" Malla 7,00 35 [1541 [ 001t [ 045 [ 003 [ 044 [ 004 [0.58 [ 0.07 | 1.02

. ; 5.0 | 2201 ] 0.02 | 029 | 0.04 | 0.58 | 0.07 | 1.02 | 0.10 | 1.45
10100006 11/4 Disco 28,00 65 | 28562 | 6.04 | 0.56 | 0.07 | 4.02 | 041 | 1.80 | 0.14 | 2.0

80 [3522| 006 | 087 | 010 [ 145 (045|218 | 019 | 278

95 4183 | 011 | 160 | 016 | 232 | 021 | 3.05 | 0.28 | 277

110 (4843 ]| 018 | 261 | 023 | 334 | 020 | 421 [ 035 | 508

25 | 5504 | 027 | 382 | 032 | 4864 | 038 | 551 | 045 | 852

140 | 6164 ) 038 | 651 | 043 | 624 | 050 | 7.25 | 0.57 | 8.27

Filtros de 2° € bar

Pardidas de carga

Caudal Malla

50 mesh 80 mesh 120mesh 150 mesh

mh | gom | bar | pst | bar | psi | bar | psi | bar | psi

25 110 | 0.00 | 000 | Q.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 015

5.0 220 | 001 | 045 ] 0.01 | 015 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 0.44

7.5 330 | 002 | 026 | 0.03 | 044 | 0.04 | 0.58 | 0.05 | 0.73

0 | 440 | 002 | 028 | Q04 | 058 | 006 | 087 | 0.0B | 1.18

125 | 550 | 003 [ 044 | 008 | 087 1 0.0 | 1.31 | 0.12 | 1.74

150 | 860 | 05 | 072 ] 0.09 | 131 | 043 | 1.89 | 016 | 232

7.5 774 | 008 | 116 | 013 | 189 | 017 | 247 | 0.21 | 305

Medica

200 | BBY | 014 | 203 | 0.19 | 278 | 024 | 3.48 | 0.29 | 41

225 | 891 [ 024 | 348 | 029 | 421 | 0.34 | 493 | 040 | 580

10100007 11/2° 13,00 250 | 1.9 | 0.37 | 537 | 0.42 | 6.08 | 0.48 | 6.86 | 0.55 | 7.88

10100008 2" 19,00




FILTROS

Hidrociclon

La solucidén revolucionaria para filtrar sin tener
que cortar la corriente de agua. Gracias a una
boquilla direccional el agua sucia adquiere un
movimiento giratorio. Este movimiento combina-
do con la gravedad permite que la suciedad se
acumule en el fondo del filtro. Abriendo la llave
de paso periddicamente se consigue eliminar la
suciedad sin tener que desmontar el filtro ni ce-

rrar el agua.
Fittros 1 112" 6 Bar
Perdidas de carga
Caudal Hidraciclon

80 mash 80 mesh 120 mesh 150 mesh

mih | gpm bar pal bar psi bar psl | bar psi
0.5 220 | Q.00 | 000 | 0.00 | 000 | QOO | 000 | 0.01 | 0.15
2.0 84681 | 002 029 | 003 | 044 | 003 [ 044 | 0.04 | 0.58
35 | 1541 | 006 | 087 | 008 | 116 | 01D | 1.45 | 011 | 1.60
50 2201 | 0413 [ 189 | 016 | 232 [ 048 [ 261 | 020 | 2.80
85 (2862|025 | 383 | 029 | 421 | 032 | 484 | 0.34 | 4.93
8.0 3522|041 | 595 | 046 | 667 | 049 | 7.11 | 0.54 | 7.83

Filtros 2" & Bar
Perdidas de carga
Caudal Hidrogiclon

&3 mesh 80 mesh 320 mesh 150 mesh

m'th gpm bar pei bar psi bar psl | bar psi
2.5 11.0 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 00F | 015 | 001 | D15
5.0 220 | 002 029 | 0.04 | 058 [ 006 | 0.B7 | 0.08B | 1.15
7.5 33.0 | 0.00 | 131 | 013 | 1.89 | 0.97 | 247 | 020 | 2.90
10.0 | 440 | 019 | 276 | 024 | 348 | 029 | 421033 | 479
125 | 550 | 030 | 435 | 038 | 522 | 042 | 6.00 | 047 | B.82

Medid 150 | 86.0 | 0.44 | 6838 | 050 | 7.25 | 055 | 788 | 061 | B.85
Eaida 175 | 771 | 060 | 870 | 065 | 843 | 0.70 | 10.15] 0.76 | 10.88

10100009 112" 16,00
10100010 2" 20,00

RECAMBIO DE FILTROS

Codigo Medida Tipo PV.P

10110001 3/4" Malla | 1,50

: 10110002 1" Malla | 1,50
% 10110003 374" Disco | 4,50
Yz 10110004 1 Disco | 4,50
50 meen 10110005 5 114" Malla | 4,00
10110006 1 14" Disco | 20,00

10410007 11727 Malla | 5,00

10110008 2 Malla | 8,00

entre los disponiblas.

Posibilidad de pedirlo con el mesh que se desee de




FILTROS

FILTRO PLASTICO
HYDRO POSEIDON
2!! 3!! 2!! 3”
S
. HA
{i i 5% = <al ol i
= =

Presion rqéx.
(kg/em®)

Codigo HYDRO

10100017 2" malla

10100018 2" malla
10100019 3" malla 190,00
10100020 3" malla 190,00

Presion max.

Cédigo POSEIDON (kglem?)
10100021 3" malla 70 120 10 185,00
10100022 3" malla 70 150 10 185,00
10100023 3" anillas 70 120 10 235,00
10100024 3" anillas 70 150 10 250,00

RECAMBIO DE FILTROS

HYDRO Medida ‘f;‘;;*;'
10100025 2" malla 45
10100026 2" malla 45 150 35,00
10100027 3" malla 45 120 55,00
10100028 3" malla 45 150 55,00

POSEIDON Medida

10100029 3" malla

10100030 3" malla
10100031 3" anlllas 70 120 120,00
10100032 3" anillas 70 150 130,00




CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios de este catalogo se entienden para materiales situados en nuestra fabrica.

2. Todos los pedidos suministrados viajaran por cuenta y riesgo del comprador,

3. La factura de los distintos materiales, se realizara de acuerdo con los precios de la tarifa vigente, en el momento
del suministro.

4, Los plazos de entrega facilitados son orientativos, no responsabilizindonos de su cumplimiento en caso de
fuerza mavor o por otros motivos.

5. No se admitira Iz anulacidn de aquellos pedidos que se hayan fabricado expresamente para un clignte ya que se
consideran camao especiales.

6. La mercancia sera de nuestra propiedad mientras no se haya efectuado el pago de la misma en su totalidad.

7. El uso de los materizles por nosotros suministrados no podra ser distinfo a los fines para los que fueron disefia-
dos, no utilizar en instalaciones deportivas ni riegos urbanos, solo sistemas agricolas eludiendo cualguier respon-
sabilidad sobre los mismos y no siendo, asi mismo, responsables de su mal almacenamiento ¢ uso.

8. Todos los materiales suministrados deben ser revisados antes de la instalacidn, nuestra garantia es por un afio
y solamente alcanza la reposicidn de todo el material que sea reconocido como defectuoso y siendo por cugenta
del cliente la mano de obra empleada en el montaje o reparacion.

9. Plasticos KIRA s.]. no se hace responsable de los posibles dafios o perjuicios que puedan ocasionarse a usuarios
0 aterceros,

10. No se admitiran reclamaciones después de los quince dias de su suministro.

11. Las condiciones de pago serdn pactadas por ambas partes. En caso de demora Plasticos KIRA s.l. se reserva el
derecha de cargar al cliente, no sdlo los gastos habidos de los impagos sino también el interés legal devengado
por el retraso.

12. En caso de litigio el comprador se somete a la jurisdiccion de los tribunaies de Amposta con renuncia expresa
a cualguier otro fuero.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les prix de ce catalogue sont valables pour les matériels conservés dans notre fabrigue.

2 Toutes les commandes fournies seront envoyées a charge et sous la responsabilité de "acheteur.

3. La facture des différents matériels sera réalisée conformément aux prix en vigueur au moment de fa livraison.

4, Les délais de livraison indiqgués sont estimatifs ; nous ne semmes pas responsables de 'accomplissement de ces
derniers en cas de force majeure ou pour toute autre raison.

5. Uannuiation des commandes fabriquées expressément pour un client n'est pas admise en raison du fait qu'elles
sont considérées comme spéciales.

6. La marchandise reléve de nofre propriété tant que le paiement de cette derniére n'a pas été réalisé dans sa
totalité.

7. L'utilisation des matériels fournis par notre compagnie ne peut pas différer des fins pour lesquelles ils ont été
congus ; ces derniers ne peuvent pas étre utilisés dans des installations sportives ni dans des systémes d'irrigation
urbains, mais uniguement dans das systemes agricoles. Nous ne serons aucunement responsables de ces derniers
en £as de mauvaise utifisation ou mauvais stockage de ceux-ci.

8 Tous les matériels fournis doivent étre vérifiés avant d’étre installés. Notre garantie est valable pour un an et ne
s'envisage que le remplacement de tout matérief reconnu en tant que défectueux; fa main-d'eeuvre utilisée dans e
montage ou la réparation du matériel est a charge du client.

9. Plasticas KIRA s.l. n’est aucunement responsable des éventuels dommages ou préjudices pouvant étre causés
aux utffisateurs ou a tout tiers.

10. Les réclamations réalisées dans les guinze jours aprés la fourniture du matériel ne seront pas admises.

11. Les conditions de paiement seront accordées entre les parties. £n cas de retard de paiement, Plasticos KIRA s.1.
se réserve le droit de charger sur le compte du client non seulement les frais engendrés par le non-paiement mais
également l'intérét 1égal produit par le retard.

12. En cas de litige, 'acheteur se soumet 8 fa juridiction des tribunaux d’Amposta, et renonce de maniere expresse
3 toute autre juridiction.
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Maestra Saz, 10

12511 Rasell - Castellon [Spain)
Tel. +34 977 5762556 / Fax. +34 877 576256
comercal@plasticaskira.com
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